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“Quem tem qualidade faz o presente e confia no futuro” 
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KST  KB 2,5 Ni 

 

 
CLASSIFICAÇÃO 

 
AWS A5.5 ASME SFA-5.5 

 

 
         DIN 
 

 
ELETRODO REVESTIDO  

 E 8018-C1 -  

DESCRIÇÃO E 
APLICAÇÕES 

 
Eletrodo de baixo hidrogênio, com revestimento básico, ligado com 2,5% de 
níquel, indicado para a soldagem de tanques, vasos de pressão e tubulações 
que trabalham com baixas temperaturas (-59ºC), aços com 2,5% de Ni e aços 
ASTM A203 Gr. A e B. 
 

 
 
PROPRIEDADES 
MECÂNICAS. 

Resistência 
à tração 
(N/mm2) 

Limite de 
escoamento 
0,2%(N/mm2) 

Alongamento 
(%) 

Resistência  
ao impacto 

(J/ºC) 
 
Dureza 

 >550 >460 >19 27J/-59ºC Na 

C Mn Si Ni  
COMPOSIÇÃO  
QUÍMICA ( % ) 

 
<0,12 

 
<1,25 <0,80 2,00 – 2,75 

DIÂMETRO (MM) CORRENTE (A) 

CARACTERÍSTICAS 
DE SOLDAGEM: 

2,50 
3,25 
4,00 
5,00 

 
70 – 100 
100 – 160 
150 – 200  
180 – 260  

 
 
PROCEDIMENTO 
DE APLICAÇÃO 
 
 
 

Soldar com corrente contínua, pólo positivo. Soldagem em todas as posições, 
exceto vertical-descendente. 
 

 
OBSERVAÇÃO 
 

Na 

 
 


