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“Quem tem qualidade faz o presente e confia no futuro” 
 

 
 

Número  DSEL- 0054 Revisão 00 Data MAIO/2004 

 

KST 100 D2 
 
 

AWS A5.5  
 ASME SFA-5.5  

CLASSIFICAÇÃO 
E10018-D2  

ELETRODO REVESTIDO 

DESCRIÇÃO E 
APLICAÇÕES 

Eletrodo de revestimento básico ligado ao Mn – Mo para a soldagem de aços 
de construção de elevada resistência mecânica e alta tenacidade, como ASTM 
A302 Gr.B,  A487 Gr. 4, DIN GS-30,  CrMoV 64. 

Resistência à 
tração 

(N/mm2) 

Limite de 
escoamento 
0,2%(N/mm2) 

Alongamento 
(%) 

Resistência 
ao impacto 

(J/ºC) 
Tratamento 

Térmico PROPRIEDADES 
MECÂNICAS. 

690 600 16  27J / -51ºC   620ºC/1h 

C Mn Si Ni Mo 
COMPOSIÇÃO  
QUÍMICA ( % ) 

<0,15 1,8 0,6 0,6 0,35 

DIÂMETRO (mm) CORRENTE (A) 

CARACTERÍSTICAS 
DE SOLDAGEM: 

2,50 
3,25 
4,00 
5,00 

70 – 100  
115 – 165 
150 – 200 
200 – 275 

PROCEDIMENTO 
DE APLICAÇÃO 

Utilizar corrente contínua em polaridade positiva.  Soldagem em todas as 
posições, exceto vertical-descendente. 

OBSERVAÇÕES Temperatura de preaquecimento e interpasses:  93 a 107ºC. 

 
 


