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KST KESTRALLOY B

CLASSIFICACAO

AWS A5.11
ASME SFA-5.11 DIN 1736
ENiMo-1 EL Ni Mo 29

ELETRODO REVESTIDO

Eletrodo especial com 160% de rendimento, indicado para a soldagem de ligas

DESCRI(;@O E de niquel similares, como HASTELLOY B entre si, ou com outras ligas de
APLICACOES HASTELLOQY, e areas expostas aos ataques quimicos redutores como acido
cloridrico, &cido sulfurico, &cido fosforico e solugbes alcalinas.
Resisténciaa| Limitede Alongamento Resisténcia
tracéo escoamento ao impacto Dureza
PROPRIEDADES 2 2 (%)
- N 2%(N/ J/eC
MECANICAS. (Nfmm’) | 0,29(N/mm’) S
>690 >440 >15 - 200 HB
~ C Fe Ni Mo Cr
COMPOSICAO
QUIMICA (%)
0,02 5,0 >60,0 28,0 <1,0

CARACTERISTICAS
DE SOLDAGEM:

DIAMETRO (mm)

CORRENTE (A)

2,50
3,25
4,00
5,00

70 -120
90 - 140
120 - 190
200 - 250

PROCEDIMENTO
DE APLICACAO

Utilizar corrente continua em polaridade positiva ou corrente alternada.
Soldagem nas posicdes plana e horizontal.

OBSERVACOES

“Quem tem qualidade faz o presente e confia no futuro”




