®  KESTRA Universal Soldas Ind., Com., Imp. e Exp. Ltda.
Estrada Municipal do Mingu, 800 - Bairro Rio Abaixo

Atibaia, Sdo Paulo, Brasil CEP 12952-720

Vendas -Tel.: +55 11 4416-6000 - Fax: +55 11 4416-6008
http://www.kestra.com.br e-mail: vendas@kestra.com.br

Consumiveis de Soldagem

Ndmero | DSER-0093 [Revisto| 00 |  Data|  Abril/2014

KSTS/GAISi12

AWS A5.10 / ASME SFA-5.10 DIN 1732
- ARAME GMAW (S)
CLASSIFICAGAO VARETAS GTAW (G)
ER4047 SG Al Si 12
DESCRIQI}O E Soldagem de ligas de aluminio fundido com até 12 % Si, como G-Al Si 10 Mg,
APLICACOES G-Al Si 12. Em paredes espessas, preaquecer a 150 - 250°C.
R;s_:_srgenéc:)la Limite de Escoamento Alongamento
PROPRIEDADES N/ (N/mm?) (%)
MECANICAS
180 80 5
COMPOSIGAO Sl Al
QUIMICA (%)
12 Resto

FORMAS DE
FORNECIMENTO

Arame GMAW (MIG) :
Varetas GTAW (TIG) :

21,20 - 1,60mm x 2,5 kg
@20-24-3,2mm x 1000mm

PROCEDIMENTO

v Arame GMAW: Corrente continua, polo positivo, gas de protecdo 100% Argbnio
DE APLICACAO

Vareta GTAW: Corrente alternada, gas de protecédo 100% Argbnio

OBSERVAGAO -

“Quem tem qualidade faz o presente e confia no futuro”
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